Приложение №1 к обьявлению №4 от 20.02.2024г
[bookmark: _GoBack]Перечень закупаемого товара 
	№ лота
	Наименование закупа
	Описание
	ед. измерения
	Объем закупа
	Цена за единицу
	Сумма, выделенная для закупа (тенге)
	Место поставки
	Сроки и условия поставки

	1. 
	Рукоятка для ларингоскопа F.O. батареечная/ перезаряжаемая, 2,5 В, средняя 
	Рукоять батареечная/ перезаряжаемая, 2,5 В,  средняя  (диаметр 28мм) с ксеноновым источником света (продолжительность эксплуатации более 20 часов). Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации. 
	шт.
	1
	43000,00
	43000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	2. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №0  
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 82х14мм
	шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	3. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №1  
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 93х14мм
	шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	4. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №2 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 115х17мм
	шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	5. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №3 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 135х18мм
	шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	6. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №4 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 155х18мм
	шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	7. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №5 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 176х20мм
	  












шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	8. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Miller №00 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 66х11мм
	









шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	9. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Miller №0 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 78х11мм
	











шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	10. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Miller №1 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм,  интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 103х11мм
	











шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	11. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Miller №2 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм,  интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 154х14мм
	











шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	12. 
	Клинок для ларингоскопа F.O.  Miller №3 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм,  интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 195х15мм
	











шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	13. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Miller №4 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм,  интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 210х18мм
	











шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	14. 
	Чемодан для ларингоскопа на 5 клинка и 1 рукоятку, пустой 
	Кейс пластиквый  для ларингоскопа, для 5 клинков + 1 рукоятки. Для хранения клинков  для Macintosh, размеры: 0, 1, 2, 3, 4; для Miller, размеры: 00, 0, 1; для Foregger, размеры: 0, 1. Размеры прибл. Д 27,5 x Ш 23,5 x В 8 см
	
	1
	22800,00
	22800,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	15. 
	Чемодан для ларингоскопа на 7 клинков и 1 рукоятку, пустой 
	Кейс пластиквый  для ларингоскопа, для 7 клинков + 1 рукоятки. Для хранения клинков  для Macintosh, размеры: 2, 3, 4 для Miller, размеры: 0, 1, 2, 3 для Foregger, размеры: 0, 1, 2, 3. Размеры прибл. Д 34 x Ш 27,5
	




шт.
	1
	26000,00
	26000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.


                                                    
   Итого: 751800,00 тенге (Семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот тенге 00 тиын)
* документы, подтверждающие качество (сертификат, регистрационное уд. в РК) 
* инструкция применения на государственном языке в обязательном порядке
