ПРОТОКОЛ №41251
итогов закупа способом запроса ценовых предложений

с. Пресновка                                                                                                                                                                                              27 февраля 2024 года

 Заказчиком/организатором Коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Жамбылская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» проведен закуп способом запроса ценовых предложений, в 12 ч.00 мин. 27.02.2024 г., осуществлено вскрытие конвертов с ценовыми предложениями к объявлению №4 от 20.02.2024 г, согласно правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг  Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110. Заказчик/организатор государственных закупок: КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» КГУ «УЗ СКО», расположенное по адресу 150600, РК. СКО, Жамбылский р-н, с. Пресновка, ул. Довженко 46. 
Перечень закупаемого товара:
	№ лота
	Наименование закупа
	Описание
	ед. измерения
	Объем закупа
	Цена за единицу
	Сумма, выделенная для закупа (тенге)
	Место поставки
	Сроки и условия поставки

	1. 
	Рукоятка для ларингоскопа F.O. батареечная/ перезаряжаемая, 2,5 В, средняя 
	Рукоять батареечная/ перезаряжаемая, 2,5 В,  средняя  (диаметр 28мм) с ксеноновым источником света (продолжительность эксплуатации более 20 часов). Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации. 
	



шт.
	1
	43000,00
	43000,00
	СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	2. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №0  
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 82х14мм
	










шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	3. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №1  
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 93х14мм
	










шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	4. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №2 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 115х17мм
	










шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	5. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №3 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 135х18мм
	










шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	6. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №4 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 155х18мм
	






шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	7. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №5 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 176х20мм
	  










шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	8. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Miller №00 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 66х11мм
	









шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	9. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Miller №0 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 78х11мм
	









шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	10. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Miller №1 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм,  интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 103х11мм
	









шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	11. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Miller №2 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм,  интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 154х14мм
	









шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	12. 
	Клинок для ларингоскопа F.O.  Miller №3 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм,  интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 195х15мм
	









шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	13. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Miller №4 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм,  интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 210х18мм
	









шт.
	1
	55000,00
	55000,00
	СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	14. 
	Чемодан для ларингоскопа на 5 клинка и 1 рукоятку, пустой 
	Кейс пластиквый  для ларингоскопа, для 5 клинков + 1 рукоятки. Для хранения клинков  для Macintosh, размеры: 0, 1, 2, 3, 4; для Miller, размеры: 00, 0, 1; для Foregger, размеры: 0, 1. Размеры прибл. Д 27,5 x Ш 23,5 x В 8 см
	



шт
	1
	22800,00
	22800,00
	СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.

	15. 
	Чемодан для ларингоскопа на 7 клинков и 1 рукоятку, пустой 
	Кейс пластиквый  для ларингоскопа, для 7 клинков + 1 рукоятки. Для хранения клинков  для Macintosh, размеры: 2, 3, 4 для Miller, размеры: 0, 1, 2, 3 для Foregger, размеры: 0, 1, 2, 3. Размеры прибл. Д 34 x Ш 27,5
	




шт.
	1
	26000,00
	26000,00
	СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 40 календарных дней.



ДАТА И ВРЕМЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

	№ п/п
	Наименование поставщика
	БИН, ИИН
	Адрес потенциального поставщика
	Дата и время 

	1
	ТОО «LineMed»
	221140035142
	РК г. Петропавловск ул. Интернациональная, 27-62
	26.02.2024г
	15 ч 22 мин




ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПОДАЧИ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 27 ФЕВРАЛЯ 2024Г В 11 Ч.00 МИН., ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЯ В ЗАКУПЕ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СРОКА НЕ ПОСТУПИЛО.

ТАБЛИЦА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ С УКАЗАНИЕМ ТОРГОВОГО НАИМЕНОВАНИЯ (ПРИ ЕГО НАЛИЧИИ):    
	№ лота 
	Наименование 
	Характеристика
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена
	ТОО « LineMed»

	1. 
	Рукоятка для ларингоскопа F.O. батареечная/ перезаряжаемая, 2,5 В, средняя 
	Рукоять батареечная/ перезаряжаемая, 2,5 В,  средняя  (диаметр 28мм) с ксеноновым источником света (продолжительность эксплуатации более 20 часов). Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации. 
	шт.
	1
	43000,00
	




43000

	2. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №0  
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 82х14мм
	










шт.
	1
	55000,00
	










53000

	3. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №1  
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 93х14мм
	













шт.
	1
	55000,00
	













                53000

	4. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №2 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 115х17мм
	








шт.
	1
	55000,00
	
 
               


 



               53000

	5. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №3 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 135х18мм
	




шт.
	1
	55000,00
	




53000

	6. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №4 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 155х18мм
	











шт.
	1
	55000,00
	











53000

	7. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №5 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0х7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 176х20мм
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	8. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Miller №00 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 66х11мм
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	9. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Miller №0 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм, интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 78х11мм
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	10. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Miller №1 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм,  интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 103х11мм
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	11. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Miller №2 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм,  интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 154х14мм
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	12. 
	Клинок для ларингоскопа F.O.  Miller №3 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм,  интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 195х15мм
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	13. 
	Клинок для ларингоскопа F.O. Miller №4 
	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0 мм,  интенсивность света:
> 6000 люкс / при 2,5 B
> 13000 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 2.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 210х18мм
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	14. 
	Чемодан для ларингоскопа на 5 клинка и 1 рукоятку, пустой 
	Кейс пластиквый  для ларингоскопа, для 5 клинков + 1 рукоятки. Для хранения клинков  для Macintosh, размеры: 0, 1, 2, 3, 4; для Miller, размеры: 00, 0, 1; для Foregger, размеры: 0, 1. Размеры прибл. Д 27,5 x Ш 23,5 x В 8 см
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	15. 
	Чемодан для ларингоскопа на 7 клинков и 1 рукоятку, пустой 
	Кейс пластиквый  для ларингоскопа, для 7 клинков + 1 рукоятки. Для хранения клинков  для Macintosh, размеры: 2, 3, 4 для Miller, размеры: 0, 1, 2, 3 для Foregger, размеры: 0, 1, 2, 3. Размеры прибл. Д 34 x Ш 27,5
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ЦЕНА ЗА ЕД.ИЗМ. (В ТЕНГЕ)  
                                                                                                
При вскрытии конвертов с ценовыми предложением представители потенциальных поставщиков не присутствовали.
1) [bookmark: _GoBack]ПРИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЗАКУПА СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СЛЕДУЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА И ЗАКЛЮЧИТЬ С НИМ ДОГОВОР ЗАКУПА:

1. По лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 победителем признать потенциального поставщика ТОО «LineMed» местонахождение: г. Петропавловск ул. Интернациональная, 27-26. При соответствии победителя квалификационным требованиям заключить с ним договор на сумму 726400,00 тенге (Семьсот двадцать шесть тысяч четыреста тенге, 00 тиын).
2. Победитель представляет заказчику, в течение десяти календарных дней со дня признания его победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, согласно п.80 Правил, для заключения договора закупа.
             КГП НА ПХВ «ЖАМБЫЛСКАЯ РБ»                                            
             КГУ « УЗ акимата СКО»                     
               


                                                               И.о. директора                                                                        Кашаганова Б. Т.                  
