Приложение №1 к обьявлению №5 от 23.02.2024г
Перечень закупаемого товара 
	№ лота
	Наименование закупа
	Описание
	ед. измерения
	Объем закупа
	Цена за единицу
	Сумма, выделенная для закупа (тенге)
	Место поставки
	Сроки и условия поставки

	1. 
	Центрифуга лабораторная медицинская c ротором (12х15 мл)
	Центрифуга лабораторная медицинская c ротором (12х15 мл)
Низкоскоростная настольная переносная центрифуга для применения в медицинских,
биологических, химических и других лабораториях. 
Предназначена для разделения неоднородных жидких систем в поле центробежных сил. Используется
в лабораторной диагностики, анализов и
пробоподготовки. 
Корпус изготовленный из стали и алюминия, покрытых эпоксиполиэфирной порошковой
краской устойчивая к вибрациям конструкция центрифуги;
надежный, не требующий обслуживания, бесщёточный двигатель;
высокая точность поддержания скорости вращения, обеспечиваемая микропроцессорной системой
управления и электромагнитным датчиком скорости (отклонение не более ± 50 об/мин);
плавный разгон и торможение;
таймер;
автоматическая блокировка крышки при вращении ротора;
низкий уровень шума (не более 65 дБ);
возможность быстрой поставки адаптеров и запасных частей.
В комплекте с ротором 12*15 мл
Бакет-ротор (ротор с качающимися стаканами) на 12 мест по 15 мл в комплекте с адаптерами (15 шт).
Рабочий угол - 90°.
Центрифугирует пробирки Ø до 18 мм и высотой 110 мм (посредством применения
специальной вставки возможно центрифугирование невысоких пробирок).
[bookmark: _GoBack]Технические характеристики
Параметр Значение
Диапазон скорости вращения, об/мин 1000; 1500; 2000; 3000
Диапазон ОЦУ (RCF), G 200; 450; 800; 1525
Шаг регулировки скорости вращения 4 предустановленных скорости
Предел допускаемого отклонения скорости, об/мин
- для частот вращения 1000, 1500 и 2000 об/мин;
- для частоты вращения 3000 об/мин
± 50;
минус 300
Диапазон установки времени, мин 1 – 99
Предел допускаемого отклонения времени, % 2
Время достижения установленного режима, мин, не более 2
Максимальное количество мест, шт. 12
Максимальный размер применяемых пробирок, мм Ø18 × 110
Максимальный объём применяемых пробирок, мл 15
Уровень шума (на расстоянии 1 м), дБ, не более 65
Потребляемая мощность, Вт 170
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм
- центрифуги;
- транспортной упаковки
440 × 510 × 220;
520 × 560 × 300
Масса, кг
- центрифуги (без ротора и принадлежностей);
- транспортной упаковки
16;
20
Непрерывный режим работы (работа / перерыв), мин не более 180 / не менее 60
Параметры электросети 230 В / 50 Гц
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	405000,00
	405000,00
	СКО, Жамбылский район 
с. Пресновка, ул. Довженко 46
	Поставка после подписания договора, в течении 10 календарных дней.


                                                    
   Итого: 405000 тенге (Четыреста пять тысяч тенге 00 тиын)
* документы, подтверждающие качество (сертификат, регистрационное уд. в РК) 
* инструкция применения на государственном языке в обязательном порядке
